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NEBRASKA Il - FLEX S3

Réf. : 16126

Gebruik : Buiten
Type: Laars
Activiteit : Houtindustrie
Schacht : Waterbestendig volnerf leder, schacht zonder zijstiksels
Voering : Volnerf leder tot aan de voorkant van de voet
Tong: Waterbestendig en gewatteerde tong in leder + Velcro

Beschermmalleole :

Volnerf leder gewatteerd

Sluitingen :

Ultra sterke veters in rood gewaxte katoen, ringen en haken

Beschermneus :

Composiet 200 joules Light System®

Antiperforatie tussenzool :

Composiet Flex System®

Uitheembare inlegzool :

Thermogevormd PU mousse, anatomisch, antibacterisch en antistatisch

Zool : PU/TPU multi-densiteiten EXTREM 4 , brandstofbestendig, antistatisch, HI-CI

Noppen : Uitgesproken : korrelig oppervalk voor een betere grip op natte of gevroren bodem
Gewicht (Kg): 1.7

Kleuren : Zwarte schacht en grijs/zwarte zool, lichtgrijze inserts

Maten : 38-48 (5-13)
Normen : EN ISO 20345:2007 SRC / EN ISO 17249:2004/A1:2007 CLASSE 2
CE attest n°: 0075/020/161/07/05/0099 - EXT 26/12/2007

Kenmerkend : 5 lagen Kevlar® gewatteerde tong

Kenmerkend 2:

Zonder zijstiksels, om water penetratie te vermijden

Kenmerkend 3:

Classe 2 : blokkeren van een zaagketting draaiend met een snelheid van 24m/seconde

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

() caracTERISTIQUES GENERALES
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Intégral 100% composite

(Air System + Light System + Flex System)

Résistance a I'absorption et

pénétration d'eau de la tige (WRU)

Doublure cuir fleur

(ExTR=EM4,

Propriétés antistatiques (4)

Absorption d’énergie au talon (E)
Résistance a I'abrasion

Semelle a crampons

Isolation de la semelle contre la chaleur (Hi)
Isolation de la semelle contre le froid (Cl)
Embout extra large 200 joules

Doublure hyper respirante
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Résistance a la perforation 1100 N (P)



