
 
 

www.tractel.com  1/1 

 

Technical sheet 

M23 
CONNECTEURCONNECTEURCONNECTEURCONNECTEUR 

CONCONCONCONNNNNECTORECTORECTORECTOR 

Ref : T xxxx 
Révision :02 

Date : 2016 07 
 

 
 

 
APPLICATION 
 

 

Connecteur acier fermeture triple sécurité 
Stell carabiner with triple lock 
 
 
    

    
    
    

        
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    

Composant et caractéristiqueComposant et caractéristiqueComposant et caractéristiqueComposant et caractéristique    
 
Dimensions/Dimensions (mm/in)Dimensions/Dimensions (mm/in)Dimensions/Dimensions (mm/in)Dimensions/Dimensions (mm/in)    
• LLLLongueur / length : 108 mm 
• EEEEpaisseur / Thickness : 12 mm 
• HHHHauteur / Height (mm) : 54 mm 
• OOOOuverture / Opening : 17 mm    
    
Mechanical characteristicsMechanical characteristicsMechanical characteristicsMechanical characteristics    
• Résistance à la rupture / Breaking strength : 25 kN 
• Poids / Weight : 180 g    
    
Matières / MaterialsMatières / MaterialsMatières / MaterialsMatières / Materials    
• Corps/body : acier zingué / zinged steel    
    
CCCCertertertertification CE / CE certificationification CE / CE certificationification CE / CE certificationification CE / CE certification    
• Organisme notifié / Notified body: APAVE CE0082 
 
Normes / StandardsNormes / StandardsNormes / StandardsNormes / Standards    
EN 362 European standard  
    
ModèlesModèlesModèlesModèles    
M23 CODE 59002 
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